Planung eines Einfamilienhauses fiir eine vierkopfige
Familie im Burgenland.

Der eingeschossiae Bungalow ist als Atriumnaus konzipiert - nach
auBen hin prasentiert sich das Gebdude eher geschlossen und off-
netsich groBzuaig zum Innennof.

StraBenseitio umfasst ein Holzzaun den Voroarten und bewanrt so
den Eindruck der verbindlichen geschlossenen Bauweise und 1asst
keine Einblicke in die Privatsphdre der Bewohner 1u.

Lum Innenhof hin 0ffnet sich das Gebaude und der Wohnraum mit
giner groBzugien raumnonen Nurglasfassade mit Aludffnungsele-
menten.

Die Grenzen zwischen Innen- und AuBenraum verschwinden, der
Garten wird als Teil des taglichen Wohnens wahrgenommen. So
wie dieser Ubergang ist auch das Wohnkonzept offen und als licht-
durchfluteies Raumkontinuum gestaltet.

Eingang, Kiiche, Wohnraum und Kaminzimmer gehen in einem
Schwung ineinander Liber - zwei gebogene, raumnohe Glasscheiben
unterstiitzen diesen Effekt.

Durch die Nurglasfassade erweitert sich der Wohnraum nach AuBen
auf aie begleitende Terrasse. Ein Outdoorpool bildet die dstliche Fin-
fassung des Innennofes. Die Kinderzimmer sind nach Westen orien-

Tiert, 0as Eiternschiafzimmer zum Innenhof - somit ist geniigend
Privatsphare fur beide Generationen sicher gestellt.

Kellergeschoss, Bodenplatte und aufgehende Wande wurden in
Massivbauweise errichtet - erdberiihrende Wande und Bodenplatte
In§tanibeton, AuBenwande EG in Ziegelbauweise mit WOVS.

Die Decke sowie die zum Innenhof zugewandte Wande in Holzbau-
Weise mit KLH. Die Massivholzdecke kragt im Innenhof umlaufend
aus, parallel begleitet von einer umiaufenden Terrasse. Die Auskra-
gung Sorat im Sommer als Sehutz vor Erwarmung und direkier Son-
neneinstraniung, 1asst im Winter aber die Sonne in den Wohnraum
scheinen.

Die AuBenfassade ist als Putzfassade mit Besenstrichstruktur ge-
Staltet. Im Kontrast dazu stent der Zaun und die Innenhoffassade
Mitihrer vorvergrauten Larchenholzschalung.

Ein umlaufendes Band aus weiBem Aluminiumpaneglen umrahmt
[errasse und Vordach.

Bei cen Materialien wurde groBen Wert darauf gelegt, dass okolo-

gische Werkstoffe verwendet werden (Holzdecke, Dammstoffe/wavs
aus Steinwolle, Holzfassade, Lenmputz]
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FAKTEN & DATEN

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus
Nutzfiache: 193m? WNF « 148m? NR/KG/Garage

Konsulenton:
Slatik - petz 1t ambh
Bauphysik - ksm-Ingenieure

Ort: Deutsehkeeut? - Burgentand - Dsterreich
Fotogratie: @Hertha Hurnaus
Fertigstetiung: 0672017
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Architekt:

HEIMSPIEL architektur IT gmbh
Bandoasse 32/2a

A- 1070 Wien
Www.heimspiel-architektur.at
office@neimspiel-architektur.at
Tel:-43/1/923 4 2

DI Gisela Mayr

Mobil:« 43 / 650 / 7 33 81 22
DI Julia Stoffregen
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